


Problém studenta Simona

- Simon si chce vysk(sat:
- konfiguraciu siete,
- administraciu siete,
- zabezpecenie siete...

- ...ale ma k dispozicii len svoj
notebook







...staci mu virtualna!







Dnesny vyber nastrojov

» OpenSolaris
- Zzony
» Crossbow



Solaris, Linux a OpenSolaris




Co je z6na?

- Zona je virtualne prostredie na spustanie
aplikacii

* jzolované od zvysku OS,
* tvariace sa ako plnohodnotny OS,

- oddelujuce aplikacie od HW tzv.
virtualnou platformou



Zony — schematicky nakres

. l/
W



Zony vs. Xen
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Zony a jadro OS

- Jadro je spolocné a patri globalnej zone

* Pre kazdu zonu existuje v jadre proces
zsched, ciastocne analogicky procesu
sched v globalhej zone

» je to rodic vsetkych procesov v zone



Zony a suborove systemy

- Kazda zona ma svoj korenovy systém
suborov (restricted root), podobny
chroot-u

- K nemu je mozne pripojit’ d'alsie
suborove systemy

- V OpenSolarise zona zabera cca 350 MB
volneho miesta



Zony a CPU

- Konfigurovatelny fair-share scheduler

- Resource pool — moznost’ obmedzit
spustanie procesov konkretnej zony na
konkrétnu CPU alebo skupinu CPU

- Rézia - nasiel som nasledovné udaje:
* <1% pre menej ako 10 zon
« <5% pre cca 40 zon
- zalezi trochu na aplikaciach



N 5.
Zony a RAM

- Zony sa obvykle snazia vyuzit’ vsetku
volnu pamat’
- Velkost' RAM dostupnej pre konkretnu

zonu je mozné upravit’ niekolymi
sposobmi:

* resource pool
e ZONe memory capping
» projekty
- Rézia: udava sa 40 MB na zonu
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Zony a zariadenia

- Kazda zona ma vlastny strom zariadeni
(virtualnu platformu)

- K niektorym zariadeniam zony
pristupovat nesmu

- priklad: /dev/kmem

- K niektorym zariadeniam zony
pristupovat’ smu
- priklad: /dev/random



Zjednoduseny stavovy diagram zony

C CONFIGURED D

( INSTALLED

C READY D

(RUNNING




N S
Co je Crossbow?

» Crossbow je projekt sietovej
virtualizacie pre OpenSolaris
- Zahrna dve hlavneé oblasti:
« spravu virtualnych sietovych prvkov
e virtualne siet'ove rozhrania
- virtualne prepinace
» spravu datovych tokov (flows)



Virtualne siet’'ove rozhranie (VNIC)
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Virtualne siet’'ove rozhranie (VNIC)
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Zony a virtualne siet'oveé rozhrania
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Virtualny prepinac - “etherstub”
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Navrh siete - priklad

LIBUSE




Virtualizovana verzia prikladu
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Postup prace - priprava

- Instalacia OpenSolarisu

* Vypnutie sluzby NWAM a prechod na
manualnu konfiguraciu sietovych rozhrani

* na standardnu instalaciu zon treba mat’
dobre sietove pripojenie

» Vytvorenie suboroveho systemu ZFS pre
Zony

zfs create -o mountpoint=/zones rpool/zones
chmod 700 /zones



Postup prace — tvorba virtualnej siete

- Vytvorenie virtualnych prepinacov
dladm create-etherstub switchO
dladm create—-etherstub switchl

* Vytvorenie virtualnych sietovych rozhrani

dladm create-vnic -1 switchO vnicO
dladm create-vnic -1 switchO wvnicl
dladm create-vnic -1 switchO wvnic?2
dladm create-vnic -1 switchl wvnic3
dladm create-vnic -1 switchl wvnici4
dladm create-vnic -1 switchl wvnich
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Postup prace — tvorba virtualnej siete

 Priradenie virtualnych rozhrani a IP

adries
- kazi vhicO 10.0.0.21
> teta vhicl 10.0.0.22

- libuse vnic2 10.0.0.20
- libuse vnic3 10.0.1.

- bivoj vnic4 10.0.1.
- premysl vnic5 10.0.1.



Postup prace — konfigurovanie
virtualnych platforiem

- Priklad konfiguracneho suboru
/etc/zones/kazi.config:

create
set autoboot=true
set zonepath=/zones/kazi
set 1p-type=exclusive
add net

set physical=vnicl
end
verify
commait



Postup prace — vytvorenie zon

* Priprava na vytvorenie virtualnej
platformy

zonecfg -z kazi -f /etc/zones/kazi.config

- Instalacia zony

zoneadm -z kazi install

* Pripojenie suborového systéemu zony

zoneadm -z kazi ready

- Start zony

zoneadm -z kazi boot
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Postup prace — konfigurovanie zon

* Prihlasenie sa do zonovej konzoly

zlogin -C kazi
* Prejdenie konfiguracnych dialogov
+ Odhlasenie sa zo zonovej konzoly

* Postup sa opakuje pre vsetky zony



microsystems

Postup prace — konfiguracia routera

- Konfiguracny subor obsahuje dve
rozhrania (vnic2 a vnic3)

* Pri instalacii treba pridat’ balik so
smerovacim demonom

zoneadm -z libuse install —-e SUNWroute

» Po starte routovacej zony v nej zapneme
smerovanie

routeadm -e 1pv4-forwarding
routeadm -e 1pvé4-routing
routeadm -u
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